
PLAY CASORIA SRL

VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO

LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)

Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEDA TECNICA

PERCORSO ADVENTURE

SCALA ORIZZONTALE

GPE 899

CM 427 X 206 X 260 (H)

MQ 33,20

CM 250

7-16 ANNI

14

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO Conforme alla Norma UNI EN 1176

COMPOSIZIONE

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (48 MQ)

Sono consigliate 192 piastrelle 50x50X10 cm

AREA DI IMPATTO 33,20 m2

In alternativa alla PAVIMENTAZIONE

ANTITRAUMA può essere utilizzato  materiale

naturale (sabbia, ghiaia, trucioli di legno, corteccia )

vedi prospetto 4 NORMA UNI EN 1176 punto

4.2.8.5.2

La profondità minima dello strato dovrà essere di

40 cm

DENOMINAZIONE GIOCO

CODICE GIOCO

DIMENSIONI

AREA DI IMPATTO

ALTEZZA  DI CADUTA MASSIMA

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

ETA' D'USO

NUMERO DI UTILIZZATORI

48 MQ

Piattaforme e pareti da arrampicata realizzate in resistente compensato antiscivolo e impermeabile o in lamiera HPL

Tasselli metallici realizzati in acciaio zincato a caldo, che proteggono il legno dall'azione diretta a contatto con il suolo per prevenire il deterioramento

e prolungare la vita del prodotto

Costruzione realizzata con laminati di altissima qualità, pali in legno di pino 90 x 90 mm senza nodi impregnati e rivestiti con  tappi copripalo in

polipropilene

Struttura per piattaforme in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere

Elementi mobili realizzati in resistente HDPE o piastra HPL, resistente agli agenti atmosferici

Pannelli laterali in lamiera durevole HDPE o HPL, resistente agli agenti atmosferici

Pietre da arrampicata realizzate in resistente lastra HDPE, resistente alle condizioni atmosferiche,

Scale realizzate con funi d'acciaio in treccia di polipropilene e pioli in materiale sintetico

Barre, scale e corrimano in acciaio inox

Assemblaggio mediante viti in acciaio inox e copribulloni in plastica

Slitta tubolare in acciaio inox

Funi d'acciaio in treccia di polipropilene, collegate con elementi in plastica resistente, acciaio inossidabile o alluminio

800

600

HIC 150 -  5,1 m2

HIC 180 -  0,9 m2

HIC 250 - 27,2 m2

427

206


	Fogli e viste
	Modello


