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SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE GIOCO

CODICE GIOCO

DIMENSIONI

AREA DI IMPATTO

ALTEZZA  DI CADUTA MASSIMA

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

ETA' D'USO

NUMERO DI UTILIZZATORI

GPE1240-AP

60 CM

4+

1

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO Conforme alla Norma UNI EN 1176

COMPOSIZIONE

9,50 MQ

9 MQ

SEDUTA ROTANTE AP

CM 50 x 57 x 60 (H)

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (9 MQ)

Sono consigliate 36 piastrelle 50x50X4 CM

non necessarie se posate su TERRENO o

PRATO NATURALE

AREA DI IMPATTO

Il gioco può essere installato su terreno o

prato naturale

300

300

50

57

Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. sono in acciaio e protetti da ghiere e tappi in polietilene con copribulloni in plastica

ATTENZIONE : Per una migliore stabilità della struttura ancorare l'attrezzatura nel terreno con fissaggio in cemento

Struttura composta da parti metalliche in acciaio zincato e verniciato. Resistente alla corrosione in condizioni meteorologiche estreme, adatta

all'ambiente esterno con possibilità di ancoraggio sia su massetto in c.a che su terreno o prato naturale.

Seduta rotante a 360 gradi in PE, la seduta dispone di un foro per lo scarico dell'acqua, la struttura da gioco del cuscinetto è completamente chiusa e

lubrificata e non richiede manutenzione. Struttura resistente ai raggi UV con un alto valore di solidità alla luce.

Struttura da gioco rotante, con una grande capacità di cooperazione, facendo coordinare ai bambini i movimenti di rotazione, equilibrio e capacità

motorie, l'uso della attrezzatura può essere destinato ad utenti con disabilità sempre sotto la supervisione di un adulto


	Fogli e viste
	Modello


